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Schwabe
o Firma AS-Schwabe specjalizuje sig w produkcji wysokiej jako$ci sprzetu elektrycznego. W ofercie znajduja sig kable, przedtuzacze bgbnowe
ibez bgbna, rozdzielnice pradowe oraz szeroka gama oswietlenia budowlanego i warsztatowego-wtym oprawy LED i halogenowe.
Przez ponad 25 lat dziatalnoSci, produkty tej firmy zyskaty opinie niezawodnych, przyjaznych uzytkownikowi oraz wykonanych z typowa,
niemiecka precyzjg. AS-Schwabe ktadzie réwniez bardzo duzy nacisk na bezpieczeristwo uzytkowania jej produktéw, dlatego tez do ich wykonania
uzywa sie najwyzszej jakosci materiatéw do izolowania przewoddw oraz wyposaza sig je w zabezpieczenia RCD.

0d roku 2010 marka AS-Schwabe powierzyta firmie ,,LE” Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.yjako uznanemu reprezentantowi

europejskich firm narzedziowych, dystrybucje swoich produktéw na terenie Polski.

Cechg charakterystyczng producentéw wysokiej jakosci
przedtuzaczy jest dbato$¢ o bezpieczerstwo uzytkownika.
Zasadniczym elementem jest izolacja. Najbardziej popularnym
materiatem na izolacje jest winyl (oznaczenie VV). lzolacja ta
wykonana jest z tworzywa sztucznego, ktdre nie jest odporne na
dziatanie czynnikow zewnetrznych (dtugotrwate dziatanie wilgoci,
oleje itp.). Oznacza to, ze przedtuzacze z takim zabezpieczeniem
mozemy uzywac tylko w pomieszczeniach suchych. W przypadku
pracy takim przedtuzaczem na zewnatrz - w ogrodzie czy na budowie,
moze doj$¢ do uszkodzenia nie tylko poprzez dziatanie czynnikow
atmosferycznych, ale réwniez do uszkodzeri mechanicznych.

Do produkcji izolacji wykorzystywana jest réwniez
naturalna guma (oznaczenie RR). Pozwala ona na sporadyczne
uzytkowanie danego przewodu na zewnatrz, lecz nie gwarantuje
utrzymania swoich parametréw przez dtuzszy okres stosowania
w warunkach niekorzystnych. Guma, w przypadku kontaktu
ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi, ulega w krétkim czasie
uszkodzeniu.

Przewdd z oznaczeniem RN zapewnia gumowg izolacje
poszczegolnych zyt oraz izolacje z neoprenu (naturalny lub
syntetyczny kauczuk) catego przewodu. Przedtuzacz z takim
przewodem sprawdzi sig na budowach, gdzie istnieje duze
niebezpieczerstwo uszkodzeri mechanicznych oraz uszkodzen
spowodowanych dziataniem olejow czy czynnikdw atmosferycznych.

Firma AS Schwabe proponuje réwniez izolacje, ktora jest
czym$ posrednim pomigdzy guma i neoprenem. Charakteryzuje sie
duzg odpornoscig na niskie temperatury oraz wysoka wytrzymatoscia
na uszkodzenia mechaniczne (oznaczenie V3V3).

Izolacja na najciezsze warunki to poliuretan (oznaczenie
BQ). Wysoka wytrzymato$¢ na uszkodzenia mechaniczne pozwala na
stosowanie przedtuzacza z takim przewodem na najtrudniejszych
budowach. Taki przew6d odporny jest na uszkodzenia, ktore
powodujg np. ciezar6wki poruszajagce sie po szlakach
komunikacyjnych na budowie. Przedtuzacz z izolacjg z poliuretanu
zpowodzeniem mozna nazwac ,niezniszczalnym”.

Kilka stow o przedtuzaczach...

Podczas wyboru przedtuzacza warto zastanowic sie nad
gruboscig zyt. Najbardziej popularnym przewodem jest 3G1,5 -
trzyzytowy z przewodem uziemiajgcym o powierzchni przekroju
poprzecznego zyty 1,5 mm’. Do takiego przedtuzacza mozemy
podtaczy¢ obcigzenie 0 mocy do 3500 W. Warto jednak pamietac, ze
w przypadku przedtuzaczy bebnowych praca ze zwinigtym
przewodem ogranicza nam dostgpng moc. Co istotne im mniejsza
Srednica zyty tym wieksza jest jej rezystancja wewnetrzna, a co za tym
idzie mniejsza warto$¢ uzytecznej energii, jakg otrzymamy na wyjsciu
przedtuzacza.

Klasa szczelnoSci IP to parametr, ktéry informuje
uzytkownika, w jakim $rodowisku mozna uzy¢ danego produktu.
Podstawowg klasg jest IP 20, ktéra informuje o zabezpieczeniu
przedtuzacza przed wnikaniem ciat statych oraz wody. Pierwsza cyfra
informuje 0 zabezpieczeniu przed wnikaniem ciat statych, i tak ,2”
oznacza, ze do produktu nie wnikng ciata state o Srednicy powyzej
12,5 mm. Druga cyfra ,0” oznacza brak zabezpieczenia przed
wnikaniem ptynéw. Przedtuzacz z oznaczeniem IP 20 nie powinien
zatem pracowa¢ w pomieszczeniach zapylonych oraz wilgotnych.
Podczas wykonywania np. gtadzi gipsowych, istnieje duze ryzyko, ze
w przedtuzaczu z klasa szczelnosci IP 20 w krétkim czasie nastapi
zapchanie gniazd szlifowanym pytem. Klasa szczelnosci IP 44 daje
nam natomiast pewno$¢, ze produkt z takim oznaczeniem wytrzyma
dtugi czas pracy w zapylonych pomieszczeniach lub przy pracach
wykonywanych na zewnatrz. Takiemu produktowi nie jest straszne
zachlapanie, gdyz specjalne wyprofilowanie gniazd oraz klapki
gwarantujg zabezpieczenie przed rozbryzgiwanym ptynem
i wnikaniem pytow.

Witasciwy dobdr odpowiedniego przedtuzacza zalezy wiec
od przeanalizowania zakresu prac, ktore sie wykonuje. Nie nalezy
kierowac sie tylko ceng lub wygladem, ale parametrami. Zapewni to
dtugoletnie, bezproblemowe i bezpieczne uzytkowanie przedtuzacza.

Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie jest oferta handlowa w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego. Moze zosta¢ zmieniona lub wycofana
bez powiadomienia. Mimo, ze podjeto wszelkie dziatania zmierzajace do zapewnienia prawidtowosci informacji, ewentualne btedy lub pominigcia zostaja
wytaczone z zakresu oferty i odpowiedzialnosci. Zdjecia produktéw mogg odbiegac od wygladu produktéw znajdujgcych sie w sprzedazy.
Wszelkie prawa zastrzezone.
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Przedtuzacze i oSwietlenie

Przedtuzacz bebnowy

° gniazda: 4x 230V /16 A
* izolacja przewodu: winy!
* klasa szczelnosci: IP 20
* zabezpieczenie termiczne
@ mm nrart.

15 m, przewo6d HO5VV-F 3G1,5 180  AS810180

Przedtuzacz bebnowy

°gniazda: 4x 230V /16 A
e izolacja przewodu: winyl
* klasa szczelnosci: IP 20
* zabezpieczenie termiczne
@ mm nrart.
25 m, przewdd HO5VV-F 3G1,5 230  AS811104
40 m, przewdd HO5VV-F 3G1,5 285  AS811102

Przedtuzacz bebnowy

* gniazda: 4 x 230V / 16 A (z zatyczkami)
e jzolacja przewodu: guma
* klasa szczelnosci: IP 20
» metalowy hehen
* zabezpieczenie termiczne
e ergonomiczny uchwyt
@ mm nrart.

50 m, przew6d HO5RR-F 3G1,5 285  AS810412

Przedtuzacz bebnowy

* gniazda: 4 x 230V / 16 A (z zatyczkami)

e jzolacja przewodu: winyl

* klasa szczelnosci: IP 20

* beben z tworzywa odpornego na uszkodzenia
* zabezpieczenie termiczne

e ergonomiczny uchwyt
@ mm nrart.

50 m, przew6d HO5VV-F 3G1,5 285  AS810119
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Przedtuzacz bebnowy

e gniazda: 3 x 230 V /16 A (z klapkami)

e izolacja przewodu: neopren

* klasa szczelnosci: IP 44

* beben z tworzywa odpornego na uszkodzenia
* zabezpieczenie termiczne

e ergonomiczny uchwyt
gmm nrart.

25 m, przewdd HO7RN-F 3G1,5 230  AS810128
25 m, przew6d HO7RN-F 3G2,5 (2,5 mm’) 285  AS810132
33 m, przewod HO7RN-F 3G2,5 (2,5 mm?) 285  AS810133

Przedtuzacz bebnowy

e gniazda: 3 x 230 V /16 A (z klapkami)
e izolacja przewodu: neopren

* klasa szczelnosci: IP 44

» metalowy beben

* zabezpieczenie termiczne

e ergonomiczny uchwyt
gmm nrart.

25 m, przewdd HO7RN-F 3G1,5 285  AS810313
40 m, przewdéd HO7RN-F 3G1,5 285  AS810314
25 m, przew6d HO7RN-F 3G2,5 (2,5 mm®) 285  AS810325

Przedtuzacz bebnowy

* gniazda: 3 x 230 V / 16 A (z klapkami)

e izolacja przewodu: guma

* klasa szczelnosci: IP 44

» metalowy beben

« zabezpieczenie termiczne

e ergonomiczny uchwyt

@ mm nrart.

25 m, przewdd HO5RR-F 3G1,5 285  AS810317
50 m, przewdd HO5RR-F 3G1,5 285  AS810318

Przedtuzacz bebnowy

* gniazda: 3 x 230V / 16 A (z klapkami)

e jzolacja przewodu: neopren

* klasa szczelnosci: IP 44

* beben z tworzywa odpornego na uszkodzenia
» zabezpieczenie termiczne

e grgonomiczny uchwyt

gmm  nrart.
40 m, przewdd HO7RN-F 3G2,5 (2,5 mm?’) 320  AS820124
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Przedtuzacze i oSwietlenie

Przedtuzacz bebnowy

e gniazda: 3 x 230 VV / 16 A (z klapkami)

* izolacja przewodu: V3V3

* przewdd odporny na ujemna temperature

* klasa szczelnosci: IP 44

* beben z tworzywa odpornego na uszkodzenia

* zabezpieczenie termiczne

@ mm nrart.

40 m, przewo6d NO7 V3V3-F 3G1,5 285  AS810137
33 m, przewod NO7 V3V3-F 3G2,5 (2,5 mm?) 285  AS810139

Przedtuzacz bebnowy

e gniazda: 3 x 230 VV / 16 A (z klapkami)

e izolacja przewodu: poliuretan

* przewdd odporny na uszkodzenia i na ujemng temperature

* klasa szczelnosci: IP 44

* beben z tworzywa odpornego na uszkodzenia

* zabezpieczenie termiczne

@ mm nrart.

50 m, przewdd HO7BQ-F 3G1,5 320  AS820645
40 m, przewod HO7BQ-F 3G2,5 (2,5 mm’) 320  AS820644

Przedtuzacz bebnowy do prac na wysokosci (odwrotny)

* gniazda: 3 x 230V / 16 A (z klapkami)

e jizolacja przewodu: neopren

* klasa szczelnosci: IP 44

* beben z tworzywa odpornego na uszkodzenia

* zabezpieczenie termiczne

@ mm nrart.

50 m, przewdd HO7RN-F 3G1,5 320  AS812246
40 m, przew6d HO7RN-F 3G2,5 (2,5 mm?) 320  AS812247

Przedtuzacz bebnowy

e gniazda: 2 x 230V, 1 x 400V /16 A (z klapkami), wtyczka: 400 V /16 A
e izolacja przewodu: neopren

* klasa szczelnosci: IP 44

* beben z tworzywa odpornego na uszkodzenia

* zabezpieczenie termiczne
@ mm nrart.

40 m, przewdd HO7RN-F 5G1,5 320  AS820654
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Przedtuzacz bebnowy

* gniazda: 2 x 230 V, 1 x 400 V /16 A (z klapkami), wtyczka: 400 V /16 A
e jzolacja przewodu: V3V3

* przewdd odporny na ujemng temperature

* klasa szczelnosci: IP 44

* beben z tworzywa odpornego na uszkodzenia

» zabezpieczenie termiczne

@ mm nrart.
25 m, przew6d NO7 V3V3-F 5G1,5 285  AS810160

Przedtuzacz bebnowy

* gniazda: 2 x 230 V, 1 x 400 V /16 A (z klapkami), wtyczka: 400 V /16 A
e jzolacja przewodu: poliuretan

* przewdd odporny na uszkodzenia i na ujemng temperature

* klasa szczelnosci: IP 44

* beben z tworzywa odpornego na uszkodzenia

* zahezpieczenie termiczne

@ mm nrart.
30 m, przew6d HO7BQ-F 5G2,5 (2,5 mm?) 320  AS820663

Przedtuzacz bebnowy MAMUT

* gniazda, wtyczki, bezpieczniki, przewody dostepne w réznych
konfiguracjach

» mozliwo$¢ montazu bebna na stelazu z kétkami i sktadanym uchwytem

* beben do nawijania przewodu: 1) do 120 m - przewdd 3 x 1,5 mm®
2) do 80 m - przewdd 3 x 2,5 mm?

* klasa szczelnosci: IP 44

* beben z tworzywa odpornego na uszkodzenia

* zabezpieczenie termiczne

Przedtuzacz z automatycznym zwijaczem

* gniazda: 1 x230V /16 A
e jizolacja przewodu: winyl
* klasa szczelnosci: IP 20
* stelaz do montazu na $cianie
e automatyczny zwijacz
» zabezpieczenie termiczne
nrart.
15 m, przew6d HO5VV-F 3G1,5 AS812611
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Przedtuzacz

* gniazda: 4 x 230 V /16 A (z klapkami)
* izolacja przewodu: guma
* klasa szczelnosci: IP 44

nrart.
10 m, przew6d HO5RR-F 3G1,5 AS860602
Przedtuzacz
* gniazda: 1 x 230 V/ 16 A (z zatyczka)
e jzolacja przewodu: neopren
* klasa szczelnosci: IP 44
nrart.
25 m, przewdd HO7RN-F 3G1,5 AS860370
50 m, przewéd HO7RN-F 3G1,5 AS860340
25 m, przew6d HO7RN-F 3G2,5 (2,5 mm?) AS860384
50 m, przew6d HO7RN-F 3G2,5 (2,5 mm?) AS860341
Przedtuzacz
* gniazda: 1 x 400 V / 32 A (z klapka), wtyczka: 400 V /32 A
e jzolacja przewodu: neopren
* klasa szczelnosci: IP 44
nrart.
25 m, przewdd HO7RN-F 5G6 AS61028
50 m, przew6d HO7RN-F 5G6 AS61034

25 m, przewdd HO7RN-F 5G6, przetacznik kolejnosci faz AS60519
50 m, przewdd HO7RN-F 5G6, przetacznik kolejnosci faz AS60513

Przedtuzacz

e jzolacja przewodu: poliuretan
* klasa szczelnosci: IP 44

* gniazda: 1 x 400 V / 16 A (z klapka), wtyczka: 400 V /16 A nrart.

25 m, przewod HO7BQ-F 5G2,5 (2,5 mm’) AS59625

25 m, przewod HO7BQ-F 5G2,5 (2,5 mm?), przetacznik

kolejnosci faz AS60562
* gniazda: 1 x 400 V / 32 A (z klapka), wtyczka: 400 V /32 A

25 m, przew6d HO7BQ-F 5G2,5 (2,5 mm?) AS59621

25 m, przewod HO7BQ-F 5G2,5 (2,5 mm?), przetacznik

kolejnosci faz AS60573
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Przedtuzacz

e gniazda: 1 x 230 V/ 16 A (z zatyczka)
e izolacja przewodu: poliuretan
* klasa szczelnosci: IP 44

nrart.
25 m, przewdd HO7BQ-F 3G1,5 AS859125
50 m, przew6d HO7BQ-F 3G2,5 (2,5 mm?’) AS859250
Przedtuzacz spiralny
e izolacja przewodu: poliuretan
* klasa szczelnosci: IP 44
e gniazda: 1 x 230 V /16 A (z zatyczka) nrart.
1-5m, przewod HO7BQ-F 3G1,5 AS870413
1-5m, przewod HO7BQ-F 3G2,5 (2,5 mm’) AS870415
* gniazda: 3 x 230 V / 16 A (z klapkami)
1-5m, przew6d HO7BQ-F 3G1,5 AS870414
Listwa zasilajaca
e gniazda: 5 x 230 V /16 A (z klapkami)
e izolacja przewodu: neopren
* klasa szczelnosci: IP 44
nrart.
2 m, przewod HO7RN-F 3G2,5 (2,5 mm’) AS838613
5 m, przewod HO7RN-F 3G2,5 (2,5 mm’) AS838614

Wyitgcznik bezpieczeristwa RCD

* wyfgcznik (montowany na przewad) z pragdem wyzwalajgcym 30 mA
* obcigzenie: 230 V/ 16 A

* mozliwo$¢ podtaczenia przewodu o przekroju 3 x 2,5 mm?

* klasa szczelnosci: IP 44

nrart.
Wytacznik bezpieczeristwa RCD AS845209
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Ogranicznik pradu rozruchowego

* urzadzenie do ttumienia pragdéw rozruchowych (spawarki, szlifierki itp.)

* parametry sygnatu/urzadzen podtaczanych: U = 230 V, f = 50-60 Hz,
bezpiecznik 16 A typu B,C, lub L

» maksymalna liczba wigczeri na minute 2-15 (w zaleznos$ci od zuzycia)

* podiaczenie kilku urzadzeri do jednego ,,soft startera” blokuje jego prace

* klasa szczelnosci: IP 44

nrart.
1,5 m, przew6d HO7RN-F 3G1,5 AS860533
Rozdzielnica pragdowa
e gniazda: 4 x 230 V /16 A, 2 x 400 V/ 16 A (z klapkami),
wtyczka: 5-bolcowa / 400V /16 A
e klasa szczelnosci: IP 44
nrart.
2 m, przewod HO7RN-F 5G2,5 AS860504

Rozdzielnica pragdowa

e gniazda: 4 x 230 V/16 A, 1x 400V /16 A, 1 x 400 V /32 A (z klapkami),
wtyczka: 5-bolcowa /400 V /32 A
* bezpieczniki: 1 x 3-polowy 16 Atyp C, 2 x 1-polowy 16 Atyp C
* klasa szczelnosci: IP 44
nrart.

4 m, przewod HO7RN-F 5G2,5 AS860506
AS861506

Rozdzielnica pragdowa

e gniazda: 4 x 230V /16 A, 1 x400V /16 A, 1 x 400 V/ 32 A (z klapkami),
wtyczka: 5-bolcowa / 400 V /32 A
* bezpieczniki: 1 x 3-polowy 16 A typ, 2 x 1-polowy 16 A typ, 1 x wytgcznik
4-polowy, 40 A /30 mA RCDCC
* klasa szczelnosci: IP 44
nrart.

4 m, przewod HO7RN-F 5G2,5 AS860510
AS861510
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Firma AS-Schwabe, oprdcz przedtuzaczy, posiada w swojej ofercie produkty o$wietleniowe. Na budowie lub przy remoncie potrzebujemy
czesto dodatkowego, solidnego Zrodta Swiatta. W ofercie AS-Schwabe znajdziemy rdznego rodzaju reflektory, w tym LED i halogenowe, latarki, oprawy
warsztatowe i dla majsterkowiczow, a takze oprawy do pod$wietlania elewacji, ogrodu. Sg one zasilane akumulatorowo lub sygnatem z sieci 230 V.
Szeroki wachlarz produktow pozwoli dobrac sprzet najbardziej odpowiedni do swoich potrzeb.

Oprawa LED 4 W

*60x 0,06 W SMD LED

e strumieri Swietlny: ok. 400 Im
* barwa $wiatta: 6400 K
 zywotno$¢ LED: > 50000 godz.
e klasa szczelnosci: IP 44

nrart.
4\, biata AS56801
4 W, czarna AS56802
Oprawa LED 30 W na statywie
¢ 30 W SMD-LED firmy Samsung
e strumieri $wietlny: ok. 1900 Im
* barwa $wiatta: 4000 K
* zywotno$¢ LED: > 50000 godz.
* klasa szczelnosci: IP 65
* W zestawie trojndg, wysoko$¢ max: 1,6 m
nrart.
30 W, z przewodem 5 m HO5RN-F 3G1,0 AS46903

Oprawa LED 10 W /20 W z akumulatorem

*10 W/20 W SMD-LED firmy Samsung

e strumieni Swietlny: ok. 650 Im /1300 Im

* barwa $wiatta: 4000 K

* zywotno$¢ LED: > 50000 godz.

* akumulator Li-lon, czas pracy: ok. 2 godz., czas fadowania: 5,5/ 6 godz.
e zasilanie 230 Vi12 V

* klasa szczelnosci: IP 54

* wigcznik

« stabilny stelaz z uchwytem magnetycznym

nrart.
now AS46971
20W AS46972
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Oprawa LED 20 W

* pobdr mocy: 20 W

e strumieri $wietlny: ok. 1600 Im
* barwa $wiatta: 6400 K

* zywotno$¢ LED: > 50000 godz.
* klasa szczelnosci: IP 65

* stabilny stelaz

20 W, z przewodem 2 m HO5RN-F 3G1,0

nrart.
AS46922

Oprawa LED 50 W

* 50 W SMD-LED firmy Samsung
e strumieri Swietlny: ok. 3500 Im
* barwa $wiatta: 4000 K

* kat rozsytu Swiatta: 120°

* zywotno$¢ LED: > 50000 godz.
* klasa szczelnosci: IP 65

« stabilny stelaz, krata ochronna

50 W, z przewodem 3 m HO5RN-F 3G1,0

nrart.
AS46906

Oprawa LED 12 W z czujnikiem

* pob6r mocy: 12 W

* strumieri Swietlny: ok. 960 Im

e barwa $wiatta: 6400 K

* 7ywotno$¢ LED: > 50000 godz.

* klasa szczelnosci: IP 65 lub IP 44
* montaz na $cianie lub standzie

12 W, IP 65, bez przewodu
12 W, IP 65, z przewodem 2 m HO5RN- 3G1,0
12 W, IP 44, z czujnikiem

nrart.
AS46900
AS46901
AS46910

Oprawa LED 20 W /40 W

* pobdr mocy: 20 W/ 40 W

e strumieri Swietlny: ok. 1600 Im / 3200 Im
* barwa $wiatta: 6400 K

* 7ywotno$¢ LED: > 50000 godz.

* klasa szczelnosci: IP 65

* montaz na $cianie lub statywie

20 W, bez przewodu
20 W, z przewodem 2 m HO5RN-F 3G1,0
40 W, z przewodem 2 m HO5RN-F 3G1,0

nrart.
AS46920
AS46921
AS46940

10



®
www.langelukaszuk.pl as

Schwabe

TechnikProdukte

Oprawa LED 20 W /50 W /80 W

*20 W /50 W /80 W SMD-LED firmy Samsung

e strumieri Swietlny: ok. 1500 Im /3500 Im / 6000 Im

e barwa $wiatta: 4000 K

* kat rozsytu Swiatta: 120°

* zywotno$¢ LED: > 50000 godz.

* klasa szczelnosci: IP 65

nrart.

20 W, z przewodem 2 m HO5RN-F 3G1,0 AS46925
50 W, z przewodem 2 m HO7RN-F 3G1,5 AS46905
80 W, z przewodem 2 m HO7RN-F 3G1,5 AS46980

Oprawa LED 120 W

3 x CHIP LED firmy Samsung
e strumieri Swietlny: ok. 9000 Im
* barwa $wiatta: 4000 K
* kat rozsytu Swiatta: 120°
 zywotno$¢ LED: > 50000 godz.
* klasa szczelnosci: IP 65
nrart.
120 W, z przewodem 2 m HO7RN- F3G1,5 AS46985

Oprawa LED 14 W /18 W do iluminacji budynkow

e pobdr mocy: 14 W /18 W

e strumieri Swietlny: ok. 1100 Im / 1400 Im

e barwa $wiatta: 6400 K

* kat rozsytu Swiatta: 120° / 60°

* zywotno$é LED: > 50000 godz.

* klasa szczelnosci: IP 65

e montaz na $cianie lub na ziemi

nrart.

14 W, bez przewodu AS46914
18 W, bez przewodu AS46918
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Oprawa halogenowa IP 54

* aluminiowa obudowa z uzebrowaniem skutecznie odprowadzajacym ciepto
* zatgczony zarnik
* klasa szczelnosci: IP 54

nrart.
120 W, czarny AS44065
120 W, biaty AS44066
400 W, czarny AS44060
400 W, biaty AS44061
1000 W, czarny AS44100
1500 W, czarny AS44150
400 W, z przewodem 2 m HO5RN-F 3G1,0 AS44059
1000 W, z przewodem 2 m HO5RN-F 3G1,0 AS44109
1500 W, z przewodem 2 m HO5RN-F 3G1,0 AS44159
Oprawa halogenowa profesjonalna IP 65
* obudowa oraz odbty$nik wykonany z aluminium
* szkto hartowane bezpieczne
* klasa szczelnosci: IP 65
nrart.
400 W AS46050
1000 W AS46100
1500 W AS46150
400 W, z przewodem 4,5m HO7RN-F 3G1,5 AS47059
1000 W, z przewodem 4,5m HO7RN-F 3G1,5 AS47109
1500 W, z przewodem 4,5m HO7RN-F 3G1,5 AS47159
Krata ochronna do halogenu 400 W AS46057
Krata ochronna do halogenu 1000 W AS46107
Krata ochronna do halogenu 1500 W AS46157
Oprawa halogenowa profesjonalna 2000 W
e aluminiowa obudowa
e wytrzymata konstrukcja
* zataczony zarnik
e wymiary (wys. x szer. x gt.): 555 x 435 x 170 mm
*waga: 8,3 kg (+1 kg kabel)
* klasa szczelnosci: IP 65
nrart.
2000 W, bez przewodu AS46200
2000 W, z przewodem 4,5 m HO7RN-F 3G1,5 AS47209
Oprawa halogenowa IP 54
* aluminiowa obudowa z kratg ochronng na stelazu
* zataczony zarnik
* klasa szczelnosci: IP 54
nrart.
400 W, z przewodem 2 m HO5RN-F 3G1,0 AS46560
1000 W, z przewodem 2 m HO5RN-F 3G1,0 AS46570
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Oprawa halogenowa profesjonalna IP 65

e aluminiowa obudowa z kratg ochronng

* stabilny stelaz z mozliwos$cig regulacji i ztozenia
* zataczony zarnik

* klasa szczelnosci: IP 65

asS

Schwabe

TechnikProdukte

nrart.
400 W, z przewodem 4,5 m HO7RN-F 3G1,5 AS46500
1000 W, z przewodem 4,5 m HO7RN-F 3G1,5 AS46600
Oprawa halogenowa
e aluminiowa obudowa z kratg ochronng na stelazu
* zataczony zarnik
* klasa szczelnosci: IP 20
nrart.
400 W, z przewodem 2 m HO5VV-F 3G1,0 AS46550

E ; 1
\ .
0
L . -
Statyw z oprawg halogenowg ‘
e aluminiowy statyw, wysoko$¢ max: 2 m
*z 1 lub 2 oprawami 400 W w aluminiowej obudowie z kratg ochronng #
* zataczony zarnik .
» klasa szczelnosci: IP 54 *
nrart.
1 x 400 W, z przewodem 2,5 m HO5RN-F 3G1,0 AS46780 \
2 x 400 W, z przewodem 2,5 m HO5RN-F 3G1,0 AS46795 .
n
L 3
o
Statyw ’
* aluminiowy statyw bez oprawy ’
nrart.
2,3 m, profesjonalny AS46750 \
2m AS46650
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Bl — - — wha Profesjonalne Zrodta halogenowe
* do pracy w trudnych warunkach, wysoka odpornos$¢ na wstrzasy
[T s e - * do 20% nizsze zuzycie energii
* zywotno$¢ nawet do 2000 godz.
— . - nrart.
e - i — | 120 W, dtugosé: 78 mm AS46010
& e ——
i 230 W, dtugosé: 118 mm AS46011
400 W, dtugosé: 118 mm AS46012
1000 W, dtugosé: 189 mm AS46101
1500 W, dtugosé: 254 mm AS46151
2000 W, dtugos¢: 333 mm AS46201
> -
Energooszczedne Zrodto Swiatta R7s 24 W
« alternatywne Zrddto Swiatta 24 W do konwencjonalnych Zradet 400 W
f 4) . = ¥4 * barwa Swiatta: 6500 K
£ e strumien Swietlny: ok. 1500 Im
W * zasilanie 230 V
 zywotnos$é: > 8000 godz.
nrart.
24 W, dtugoscé: 118 mm AS46124
sl
b
3 l-) Energooszczedne zrodto Swiatta R7s 40 W
& * alternatywne Zrddto $wiatta 40 W do konwencjonalnych Zrddet 1000 W
sy 3 « barwa $wiatta: 6500 K

e strumieni Swietlny: ok. 2400 Im
* zasilanie 230 V
* 7ywotnosé: > 8000 godz.

nrart.
40 W, dtugosé: 189 mm AS46140
Oprawa energooszczedna POWER-TECH 190
* zataczone energooszczedne Zrodto Swiatta 38 W
* wyjatkowo wytrzymata obudowa z gumowg ostong
* dodatkowe gniazdo 230 V z tytu obudowy
e sktadany hak
* klasa szczelnosci: IP 44
nrart.
38 W, z przewodem 1,8 m HO7RN-F 3G1,5 AS846838
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Oprawa z zaréwkg energooszczedng E27

° oprawa w wersji na stelazu lub statywie

* wigcznik

* statyw teleskopowy, wysokos$¢: 1 m-1,75m v

* W zestawie zarOwka energooszczedna 36 W E27
* klasa szczelnosci: IP 44

asS

Schwabe

TechnikProdukte

nrart.
1x 36 W, stelaz, z przewodem 1,5 m HO5RN-F 2x1,0 AS46136
2 x 36 W, statyw, z przewodem 3 m HO5RN-F 2x1,5 AS46138
Wymienne Zrédto 36 W E27 AS46139
Oprawa POWER-LIGHT E27
e do uzytku z Zaréwkami z gwintem E27
* mozliwo$¢ montazu zaréwek energooszczednych
* 2 dodatkowe gniazda 230 V z tytu obudowy
* stabilny stelaz i wytrzymaty klosz z poliwgglanu
* klasa szczelnosci: IP 44
nrart.
200 W, z przewodem 5 m HO7RN-F 3G1,5 AS846820

Oprawa LED z pilotem

* 23 jasno Swiecgce LED

* witaczenie 3 lub 23 LED

* sterowanie pilotem lub przyciskiem na oprawie

e §rednica oprawy: 13 cm

* whudowany haczyk i magnes

» zasilanie bateryjne: 4 x AA (baterie nie wchodza w skfad zestawu)
e idealna do o$wietlania szaf, podSwietlania mebli itp.

nrart.
Oprawa LED z pilotem AS46960
Oprawa akumulatorowa SMD-LED FL 24
e akumulator Li-lon 3,7 V/ 1000 mA
e strumieri Swietlny: ok. 35 - 125 Im
e czas pracy: 2 - 3 godz., czas tadowania: 2 - 3 godz.
e uchwyt mocujacy z klipsem i magnesem
* v zestawie tadowarka sieciowa
nrart.
FL 24 AS42806
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Oprawa akumulatorowa 3 W LED EVO 5

e akumulator Li-lon 3,7 V /4000 mA
emoc: 3 W LED
* ilo$¢ Swiatta 4 x wigksza w poréwnaniu do 13 W Zrddta fluorescencyjnego
e czas pracy: 4,5 - 5 godz.
* szerokie mozliwosci regulacji, kat pochylenia: 120°, obrét: do 180°
e obrotowy i sktadany hak, uchwyt magnetyczny
* antyposlizgowy uchwyt
e w zestawie tadowarka 230 V /12 -24 'V
* klasa szczelnosci: IP 40
nrart.
EVO 5 AS42802

Oprawa akumulatorowa 3 W LED EVO 1

e akumulator Li-lon 3,7 V /1400 mA
*moc: 3W LED
e strumieri Swietlny: ok. 65 - 85 Im
e czas pracy: 2,5 godz. lub 10 godz. dla diod czotowych
 wysuwany hak, ruchomy uchwyt magnetyczny
* antyposlizgowy uchwyt
W zestawie tadowarka 230 V /12 V
nrart.
EVO 1 AS42803

as=Schwabe

Oprawa akumulatorowa 3 W LED EVO 1

Latarka LED 1 W z zoom XT 1

* wysoce wydajny LED 1 W
e aluminiowa, trwata obudowa
e strumieri Swietlny: ok. 70 - 110 Im
* czas pracy (obcigzenie petne, 1/2, niskie): 6 /10 /12 godz.
ezoom:0-5m
W zestawie baterie 3 x AAA
nrart.
XT1 AS42804

Latarka czotowa LED HD 28

¢ 28 LED z 4 poziomami $wiecenia

e strumieri $wietlny: ok. 35 Im

* ptynnie ustawiany kat pochylenia

* czas pracy (obcigzenie petne, 1/2, niskie): 20 /60 / 120 godz.

« tryb $wiatta pulsacyjnego

* zasilanie bateryjne: 3 x AAA (baterie nie wchodzg w sktad zestawu)

nrart.

HD 28 AS42805
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Oprawa warsztatowa LED 3W +1 W

* 3 W LED ($wiatto gtdwne) + 1 W LED ($wiatto czotowe)
e strumien Swietlny: 200 Im (Swiatto gtdwne) + 70 Im (Swiatto czotowe)
e akumulator Li-lon
* hak montazowy
* obudowa olejo i kwasoodporna
* w zestawie fadowarka stotowa
nrart.
3SW+1W AS42416

asS

Schwabe

TechnikProdukte

Oprawa warsztatowa LED 4 W

* 60 jasnych LED

* barwa $wiatta: 6400 K

* zywotno$¢ LED: > 50000 godz.

* zintegrowana bateria

« funkcja Swiatta ostrzegawczego ($wiatto pulsacyjne i pomarariczowa
obrotowa przestona)

e obrotowy Klips, hak i uchwyt magnetyczny

e ergonomiczny uchwyt z wigcznikiem

* w zestawie tadowarka sieciowa

* klasa szczelnosci: IP 44

nrart.
4W AS42426
tadowarka samochodowa AS42433

Oprawa warsztatowa LED 4 W

* 60 jasnych LED

* barwa $wiatta: 6400 K

* zywotno$é LED: > 50000 godz.

* 4 rozne Zrodta zasilania: baterie, akumulatory, tadowarka sieciowa
lub tadowarka samochodowa

e hak i uchwyt magnetyczny

* antyposlizgowa obudowa

* w zestawie tadowarka sieciowa i akumulatory 3 x AA 1800 mAh

* klasa szczelnosci: IP 20

nrart.

4 W AS42432
tadowarka samochodowa AS42433

Oprawa warsztatowa LED 2,5 W

*28 LED

* barwa $Swiatta: 6400 K

* zywotno$é LED: > 10000 godz.

e akumulator 3,6 V/ DC, NimH

e czas pracy: ok. 5 godz., czas tadowania: 1 godz.

e hak i uchwyt magnetyczny

* antyposlizgowa obudowa

 w zestawie tadowarka sieciowa

* klasa szczelnosci: IP 20

nrart.

25 W AS42412
tadowarka samochodowa AS42413
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Oprawa warsztatowa LED 4,5 W IP 54

* 60 jasnych LED
e jasnos¢: 800 Ix
e zasilanie: 230 V/ 16 A
* wigcznik w rekojesci
* whudowany hak
* klasa szczelnosci: IP 54
nrart.

4,5 W, z przewodem 5 m HO5RN-F 2x0,75 AS42411

Oprawa warsztatowa z zardwka energooszczedng

* 20 W zar6wka energooszczedna E27

* barwa $wiatta: 6400 K

* obrotowy klips, hak i uchwyt magnetyczny
e grgonomiczny uchwyt z wtgcznikiem

* klasa szczelnosci: IP 44

nrart.
20 W, z przewodem 5 m HO5RN-F 2x1,0 AS42422

Oprawa warsztatowa 11 W [P 54

* oprawa z wymienng zaréwkg 11 W

* zasilanie: 230V /16 A

e mozliwa praca w temperaturze do - 20°C
* wigcznik w rekojesci

e whudowany hak

e klasa szczelnosci: IP 54

nrart.
11 W, z przewodem 5 m HO5RN-F 2x1,0 AS42311

i:;.
Oprawa warsztatowa 8 W \

...""'\-\-..,__\_h « zasilanie: 230 V/ 16 A
. « obrotowy hak
* klasa szczelnosci: IP 20
nrart.
8 W, z przewodem 5 m HO5VV-F 2x0,75 AS42303
8 W, wersja 12 VV z wtyczkg do zapalniczki samochodowej AS42304
Adapter do podtaczenia pod klemy akumulatora AS42305
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Magnetyczny uchwyt montazowy do czujnikéw alarmowych

* odpowiedni do czujnikdw dymu, tlenku wegla i temperatury
* utatwia wymiane baterii i testowanie funkcji urzadzen alarmowych
¢ silne podktadki samoprzylepne
* odpowiedni do przyczep, todzi, itp
e $rednica: min. 80 mm
* bardzo tatwy montaz bez potrzeby wiercenia i uzycia narzedzi
nrart.
Magnetyczny uchwyt montazowy AS90406

asS

Schwabe
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Dotyczy czujnikdw dymu:

« foto-elektroniczna detekcja dymu zgodnie z norma EN14604
e sygnat alarmu: 85 dB

e informacja o wyczerpujace;j sie baterii

* przycisk testu

* zabezpieczenie przed montazem bez baterii

e montaz $cienny lub sufitowy

Czujnik dymu H-AL 9000 (typ nr 90400)

* w zestawie bateria 9 V (zywotno$c: min. 1 rok)
* wysoko$¢: 37 mm, Srednica: 100 mm
nrart.
H-AL 9000 AS90400

Czujnik dymu H-AL 10000 (typ nr 90401)

* w zestawie bateria 9 V /1200 mAh (zywotno$¢: min. 10 lat)
e wysoko$¢: 37 mm, Srednica: 100 mm
nrart.
H-AL 10000 AS90401

Bezprzewodowy czujnik dymu H-AL 9500 (typ nr 90402)

* w zestawie bateria 9V / 1200 mAh (zywotno$¢: min. 10 lat)
* czestotliwos¢ pracy: 433 MHz lub 315 MHz
» mozliwo$¢ podtgczenia do 128 czujnikéw dymu w jedng instalacje
* odlegtos¢ pomigdzy dwoma urzgdzeniami: max 50 m
« odpowiedni do pomieszczen 20 - 40 m’
e wysoko$¢: 58 mm, Srednica: 107 mm
nrart.
H-AL 9500 AS90402
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Czujnik wody (przeciwzalaniowy) H-AL 7000

* w zestawie bateria 9 V (zywotno$¢: min. 1 rok)
e informacja o wyczerpujacej si¢ baterii
« temperatura pracy: 1°C - 60°C
e sygnat alarmu: 85 dB
* wysoko$é: 40 mm, Srednica: 92 mm
* klasa szczelnosci: IP 65
nrart.
H-AL 7000 AS90403

Czujnik tlenku wegla H-AL 5000

* zgodnos$¢ z normg EN50291
* czujnik elektro-mechaniczny
W zestawie bateria 9 V (zywotno$¢: min. 5 rok)
e informacja o wyczerpujacej si¢ baterii
e sygnat alarmu: 85 dB
* wilgotnos¢: do 85%
» temperatura pracy: 4°C - 38°C
* wysokosé: 30 mm, szerokos$¢: 100 mm, dtugos¢: 70 mm
* montaz sufitowy lub $cienny
nrart.
H-AL 5000 AS90404

g\

Czujnik temperatury H-AL 3000

e odpowiedni do pomieszczen, w ktdrych czujnik dymu nie moze zostac¢
zastosowany ze wzgledu na kurz, dym lub spaliny

W zestawie bateria 9 V (zywotno$¢: min. 1 rok)

* wilgotno$¢: 10% - 85%

e temperatura pracy: 0°C - 60°C

e temperatura wzbudzenia: od 55°C

e sygnat alarmu: 85 dB

* wysoko$¢: 40 mm, Srednica: 92 mm

« rekomendowana powierzchnia kontrolowana: 200 m*

* montaz sufitowy lub $cienny

nrart.

H-AL 3000 AS90405
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